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步进电机
简介

相关选件
技术参数

2 相电机
NEMA 11
28.0 mm
(1.10 inch)

2 相电机
NEMA 14
35.0 mm
(1.38 inch)

2 相电机
NEMA 10
25.0 mm
(1.00 inch)

2 相电机
NEMA 16
39.0 mm
(1.53 inch)

2 相电机
NEMA 17
42.0 mm
(1.65 inch)

2 相电机
NEMA 23
56.0 mm
(2.22 inch)

2 相电机
NEMA 24
60.0 mm
(2.36 inch)

2 相电机
NEMA 34
86.0 mm
(3.39 inch)

3 相电机
NEMA 24
60.0 mm
(2.36 inch)

3 相电机
NEMA 34
86.0 mm
(3.39 inch)

新品系列
2 相 
NEMA 8

新品系列
2 相
NEMA 14

新品系列
2 相
NEMA 16

注塑电机
2 相
NEMA 14

注塑电机
3 相
NEMA 14
NEMA 17

JST ZHR-6

JST SZH-002T-P0.5

300 ±10

5.5 ± 0.5

UL1007

AWG 26

300 ±10

5.5 ±0.5

UL3266MOLEX 51065-0600

MOLEX 50212-8000 AWG 26
JST ZHR-11

JST SZH-002T-P0.5

300 ±10

5.5 ± 0.5

UL1007

AWG 26

8HY 系列 11HS 系列 14HA 14HY 16HS 系列

UL3266

AWG 26

MOLEX 87369-1100

MOLEX 50212-8000

300 ±10

5.5 ± 0.5

1

UL1007

AWG 26

JST PHR-6

JST SPH-002T-P0.5

300 ±10

5.5 ± 0.5

1

UL3266

AWG 26

JST EHR-6

JST SEH-001T-P0.6

300 ±10

5.5 ± 0.5

JST 1

6

17HD 系列 16HS 17HD 17HDN 系列 23HY 23HM 系列

UL3266

AWG 26

JST XHP-11

JST SXH-001T-P0.6

300 ±10

5.5 ± 0.5

11

1

UL3266

AWG 26

JST XHP-6

JST SXH-001T-P0.6

300 ±10

5.5 ± 0.5

6

1 1

UL3266JST XHP-7

JST SXH-001T-P0.6

300 ±10

5.5 ± 0.5

7

3

AWG 26

23HS 24HS 系列 23HS 系列 24HC 系列

•   可以根据客户要求定制特殊引线。

 ■ 标准配线




